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A HUBI egy megbizhat6 és tartés, mini napelemes energia-ellaté és vilagité rendszer. Segitségével elektromos
energiat és vilagitast tud biztositani minden olyan helyen, ahol az elektromos halézat nem all rendelkezésre, vagy
kiépitése nagyon koltséges lenne. ldedlis megoldads kempingezéshez, horgaszashoz, garazsokhoz, kisebb
nyaralékhoz, erdei menedékhazakhoz, stb. — egyszdval minden olyan helyen, ahol vilagitashoz és mobil eszkdzok
toltéséhez elektromos energiara van sziikség, de a halézati elektromos energia nem all rendelkezésre, vagy kiépitése
nagyon kdltséges lenne.

A HUBI ugy mikadik, hogy egy napelem segitségével a Nap sugaraibdl elektromos energiat allit eld, amit a kdzponti
egysegbe beépitett, konnyl €s megbizhatd Lithium akkumulatorban tarol. A beépitett elektronika biztositja a napelem
hatékony miikddését és védi az akkumulatort a tultoltéstdl. A HUBI2k rendszerben egy 2Ah, a HUBIi10k rendszerben
pedig egy 10Ah kapacitasu akkumulator biztositja, hogy hosszu idén at vilagitani és pl. mobil telefont, vagy tabletet fel
lehessen tdlteni. A HUBi10k azt is lehetdvé teszi, hogy akar laptopot, vagy 12V-os TV-, ventillatort és mas 12V-os
feszlltséggel mikodé elektromos eszkdzoket is hasznalhasson. A HUBI kézponti egységére 1db 12V-os fogyasztét
(autds ,szivargyuijtod” csatlakozassal), 2db 5V-os fogyasztoét (pl. mobiltelefont, tabletet) USB csatlakozassal, valamint
2db LUMI lampat tud csatlakoztatni.

AHUBI rendszer tartozéka 2db LUMI LED lampa, amelyeket kbzvetlenill a kdzponti egységhez lehet csatlakoztatni és
egyenként kapcsolni a buran elhelyezett kapcsoléval (vagy egyszerre kapcsolni a kdzponti egység el6lapjan |évé
fékapcsoldval). ALUMI [ampakban a legkorszeriibb, nagyon hosszu élettartamu és kiemelked8en energiatakarékos
LED fényforrasokat hasznalnak.

AHUBI egy sokoldaluan hasznalhato, ,plug and play”, egyszeriien, barki altal hazilagosan is néhany perc alatt izembe
helyezhet6 rendszer, amelynek felszerelése, dsszeallitdsa és hasznalata nem igényel specialis szaktudast. A jelen
hasznalati itmutatéban minden sziikséges informaciot megtalal, ami az izembe helyezéshez és hasznalathoz
szukséges, hogy HUBI rendszerébdl a legtobbet tudja kihozni. Nem csak a rendszer miikddését, de hasznalatanak
korlatait is megismerheti, igy azt megfeleléen fogja tudni hasznalni. Ezért olvassa el azt figyelmesen az els¢ Uzembe
helyezés el6tt. Ha kérdése van, akkor forduljon a forgalmazéhoz, ahol részletes informaciét kaphat a HUBI rendszer
bévitésilehetéségeirdl és a killdn megvasarolhaté opcionalis tartozékokrol is.

Kdszonjuk, hogy megvasarolta termékiinket! Bizunk benne, hogy azt sokaig fogja megelégedéssel hasznalni.

A csomag tartalma

1. abra

HUBIi2K készlet

1db napelem panel 5W (1) 2db LUMI LED lampa csatlakozo kabelekkel (4)
1db csatlakozé kabel napelemhez (2) 2db mianyag akaszté ful LUMI [ampakhoz (5)
1db HUBI2K energia-tarold és eloszto (3) hasznalati utmutaté (6)

HUBIi10K készlet
1db napelem panel 20W (1) 2db LUMI LED lampa csatlakozo6 kabelekkel (4)
1db csatlakozé kabel napelemhez (2) 2db mianyag akaszt6 ful LUMI lampakhoz (5)
1db HUBI10K energia-tarolé és eloszto (3) hasznalati utmutaté (6)



1.Anapelem panel elhelyezése

A HUBI készlet napelem paneljét mindig kultéren és déli iranyba tajolva kell elhelyezni. A leghatékonyabb mikodés
érdekében célszer(i fliggblegesen 30...35 fokos dlésszdgben elhelyezni, hogy a Nap sugarai lehetéleg mer8legesen
essenek be a napelem feliiletére. Ugyeljen arra, hogy a napelemre semmi ne vessen arnyékot, mert ez a hatasfokat
nagyon jelentdsen lecsdkkenti.

Kempingezésnél és mas valtozé helyszini felhasznalasnal egyszeriien tamassza ki a napelemet a megfelel6 iranyba.
Fix telepités esetén célszeril az éplilet falara, vagy tetejére fixen felszerelni. A napelem aluminium kerete furhato, a
telepitéshez szlkséges rogzit6 elemeket ehhez kell régziteni.

Aforgalmazdénal opciondlisan megvasarolhato régzité konzolot is rendelhet.

2. Anapelem panel csatlakoztatasa a HUBi-hoz

A napelem panel 2,5m hosszu kabellel van szerelve, amelynek csatlakozé taldlhatéd. Ezt a csatlakozét a HUBI
hatoldalan talalhato ,Solar In“ feliratu csatlakozé aljzatba kell bedugni. Ezzel a napelemet csatlakoztatta a HUBI-hoz,
amelynek elektronikaja felligyeli, hogy a napelem ne téltse tul az akkumulatort.

A forgalmazonal a nepelem panelhez hosszabbité kabelt is rendelhet, amennyiben a csatlakozé kabel hossza a
telepités helyén nem elegendé.

3.AHUBi elélapja ,
Ahhoz, hogy a HUBI energiat biztositson az (a) fékapcsolét 2. abra
,ON*allasba kell kapcsolni. Ekkor a (b) kijelz6n azonnal lathatova
valik a HUBI beépitett akkumulatoranak téltéttségi szintje.
Akijelzd minden szegmense 25% toltdttséget jelez, azaz, ha
egy LED vilagit, akkor a toltttség 25%-kos, ha kettd, akkor
50%-kos, ha harom, akkor 75%-kos és ha mind a négy,
akkor az akkumulator teljesen fel van toltve.

Amennyiben a HUBI-t vilagitasra (is) akarja hasznalni,
akkor a készletben talalhaté 2db LUMI LED lampakat csatla- (b)
koztassaa(c),Light1" és Light2" feliratu csatlakoz6 aljazokba. ( )
Mindkét LUMIlampa 4m hosszu csatlakozé kabellel van ellatva, a lampakat (C)
barhol elhelyezheti, ahol sziikséges. Ha a csatlakozé kabelek hossza nem lenne

elegendd, akkor aforgalmazonal rendelhet a LUMI-hoz megfeleld hosszabbitd kabeltis. Alampak
megfeleld elhelyézésében sgitségére lehet az azokhoz mellékelt két mlianyag akasztofil is (lasd az 1. abran). Ahhoz,
hogy a vilagitas mlkddjon, a HUBI elSlapjan talalhaté (d) ,Light Switch® kapcsolot ,ON® allasba kell kapcsolni. Ezen
kivill a LUMI lampak mindegyike kiilén-kiildn ki/be kapcsolhaté a bura tetején 1évé kapcsold megnyomasaval. igy a
lampakat egyszerre a HUBI el6lapjarol, egyenként pedig a burajukon talalhaté kapcsoloval tudja mikodtetni.

Amennyiben 5V fesziltséggel (USB) mikddé elektromos eszkdzdket szeretne Uzemeltetni (pl. mobil telefont, tabletet
feltdlteni), akkor azok toltékabelét a HUBI el6lapjan talalhaté (e) USB csatlakozokba kell csatlakoztatni. Ezek az USB
csatlakozok max. 2A aram leadasara képesek.

A HUBI el6lapjan talalhaté egy 12V-os autés ,szivargyujto“ csatlakozé is (f). Ide szinte barmilyen 12V egyenarammal
mikoddé eszkdzt csatlakoztathat - pl. autds telefontoltét, ventillatort, vizszivattyut, stb. A 12V-os csatlakoz6é maximalis
terhelése 3Amper. Ennél nagyobb aramigényi fogyasztot ne csatlakoztatssonide!

A HUBI csatlakozoiban csak akkor van aram, ha az (a) fékapcsolé ,ON* allasba van kapcsolva. Ha ezt a kapcsolo6t
,OFF“allasba kapcsolja, akkor a HUBI-hoz csatlakoztatott fogyasztok nem kapnak aramot.

Javasoljuk, hogy amikor a hozza csatlakoztatott fogyasztokat nem hasznalja, akkor a HUBI f6kapcsoléjat mindig
kapcsolja ,,OFF“ allasba. Ekkor a napelem panel még tovabbra is tolteni fogja a HUBI akkumulatorat, abbdl azonban a
szlkségtelen fogyasztok nem vesznek fel aramot, nem ,pazaroljak” a tarolt energiat.

FONTOS!

A HUBI rendszer egyszerre 6sszesen max. 3,5A aram leadasara képes, fliggetlenil attél, hogy ahhoz milyen és hany
fogyasztot csatlakoztatatott. Amennyiben a fogyaszték aramfelvétele a 3,5A-t meghaladja, akkor a HUBI elektronikaja
automatikusan lekapcsolja a HUBI-t. Ebben az esetben azt ujra kell inditani. Ehhez kapcsoljon le réla egy nagy
aramfelvétel(i fogyasztét és a napelem csatlakozéjat a hatlapon hizza ki, majd csatlakoztassa Ujra. Kézben a
napelemetforditsa a Nap irdnyaba. Néhany masodpercen belll a HUBI Ujra indul és ismét hasznalhato.

A HUBI-hoz nem szabad invertert csatlakoztatni, még kis teljesitmény(it sem. (Az inverter olyan fesziltség-atalakito,
amely a 12V egyenaramu feszulltségbdél 230V valtéaramu (“halézati®) feszlltséget hoz 1étre.) Ha a HUBI-hoz invertert
csatlakoztat, akkor a HUBI aramkore le fogja a kimeneteket kapcsolni és a HUBI-t Ujra kell inditani a fentebb leirt
maodon. Ugyanakkor ha ez meg is torténik, az nem karositja a HUBI-t, az tovabbra is ugyanugy hasznéalhato.



Napelem Akku- Toltési Vilagitasi id6 iPad téltés iPhone toltés Vilagitas és toltés

panel mulator id6 (csak 2x LUMI)  (maximum) (maximum)

HUBIi 2K 5W 2Ah 6...9 6ra kb. 4 6ra 2-szer 3-szor 2 ora vilagitas + 1iPad
és 1 iPhone feltltése
66ra vilagitas + 1 iPad

HUBI 10K 20W | 10Ah 7...10 ora kb. 18 6ra 8-szor 15-sz0r és 1 iPhone feltoltése

4. AHUBirendszer bévitése (csak a HUBi10K esetén lehetséges)

A HUBI10K rendszer igény esetén max. haromszorosara bévithets, azaz a HUBi10K-hoz tovabbi max. 2 db HUBI
bévitd modul csatlakoztathatd. Ezaltal ndvelheté az akkumulator kapacitasa (max. 30Ah-ig) és/vagy a rendszerhez
csatlakoztathaté fogyasztok/lampak szama (3. abra).

AHUBI10K bdvitd készletet napelemmel, és 6sszekoté kabellel szallitjuk.

Amennyiben tovabbi LUMIIampakra is sziikség van, akkor azok opcionalisan rendelheték a forgalmazénal.

A HUBI bévité egység Uzembe helyezéséhez kdvesse az 1. és 2. pontban leirtakat. Ezen felll a HUBi egységeket
0ssze kell kdtni a mellékelt 6sszekotd kabellel az egységek hatoldalan a 4. abra szerintimédon.

4. dbra - a HUBi10K bovit6 hatoldala

3. abra

FONTOS!

A HUBi egységeket ovja a kdzvetlen ers hésugarzastol és tiztdl. Tlz- és robbanasveszelyes anyagok, gazok
kdzelében tilos hasznalni! Gyermekek hozzaféréset akadalyozza meg! A késziiléket ne bontsa meg, ne szedje szét,
esetleges meghibasodas esetén forduljon a gyartéhoz, vagy a forgalmazohoz! A napelem panelek szerelése soran
tartsa be az érintésvédelmi szabalyokat!

Eletciklusa végén a HUBI-t ne dobja a haztartasi szemétbe, hanem helyezze el egy szelektiv hulladékgy(ijté ponton az
elektronikai hulladékok k6zé!

5. Opcionalisan rendelhet6 tartozékok
A HUBI rendszerhez tovabbi, a széles kor( felhasznalast segité opcionalis tartozékok rendelheték. Tobbek kozott
rendelhet:

LUMIlampa(ka)t Hosszabbito kabel(eke)t LUMI-hoz, napelem panelhez
Laptop-és MACbook t6ltd adaptert HUBIi10K bovitd készletet

12V-os ventillatort Napelemtarté fali konzolt

Napelemet Foto- és vided kamerak akkuihoz tolté adaptert

llyenigénye esetén forduljon a késziilék forgalmazojahoz.

6. HUBi akkumulatoranak cseréje

A HUBI beépitett Litium akkumulators 2...5 évig megbizhatéan mikddik (a hasznalat figgvényében). Az akkumulatort
csak a gyarto/forgalmazo cserélheti, a hazilagos cserébdl eredd meghibasodasokért semmilyen felel6sséget nem
vallal. Amennyiben az akkumulator taroldkapcitasa jelentésen lecstkken, lépjen kapcsolatba a forgalmazoval, aki
segitaz akkumulator cseréjének lebonyolitasaban és tajékoztatast ad az aktualis arakrol.

MEGJEGYZES

Egyes esetekben eléfordulhat, hogy a LUMI lampak fénye
villogé. Ez a jelenség megsziintethetd, haa LUMI lampakata
mellékelt csatlakoz6 adapter kdzbeiktatasaval csatlakoztatja
aHUBI ,Light1"és ,Light2" kimeneteihez.




